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Technisches Merkblatt

NOVISAN
SK 8 Sanierbeton

Materialbeschreibung

Anwendung

Zementgebundener Sanierbeton fur statisch

relevante Betoninstandsetzungen. Geeignet

fur den héndischen Auftrag auf horizontalen
und leicht geneigten Fléchen.

Zusammensetzung
Portlandzement, fraktionierte Sande,
Zusatzmittel

Eigenschaften
CE-zertifiziert (Klasse R4)
(geméfB EN 1504-3)

Frosttausalzbesténdig (XF4)
(geméf3 8bv-Richtlinie)
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Technische Daten

Trockenbeton
Gréfitkorn
Schittgewicht
Chloridgehalt

Frischbeton
Schichtstérke
Wasserbedarf
Konsistenzklasse
Rohdichte
Verarbeitungszeit

Festbeton
Druckfestigkeit

Biegezugfestigkeit
Haftzugfestigkeit
Frostbesténdigkeit

E-Modul

kapillare Wasseraufnahme
Schwinden
Karbonatisierungswiderstand
Chlorideindringung

Verbrauch / Ergiebigkeit

NOVi/ ECH

SPEZIALBAUSTOFFE

8 mm
1,8 kg/L
<0,05%

> 25 mm

ca. 2,3 Lpro 25 kg
F 45 (weich)

ca. 2,3 kg/L

ca. 30 min bei 20 °C

nach 24 h = 20 N/mm?
7d > 50 N/mm?
28 d > 60 N/mm?
nach 28 d = 8 N/mm?
nach 28 d = 2,0 N/mm?
XF4 > 2,0 N/mm?
nach 28 d = 20 GPa
nach 28 d < 0,50 kg/(m?*h%?)
nach 90 d < 0,6 mm/m
d, < Bezugsbeton MC (0,45)
< 0,6 M.-% Zement

ca. 2,1 kg pro m?/mm, 25 kg ergeben ca. 11,8 L Frischmértel

Brandverhalien
Euroklasse A1

Lagerung

Chromatarm geméf Richtlinie 2003/53/EG
In ungedffnetem Papiersack mindestens 6 Monate trocken lagerfahig

Lieferform
25 kg Papiersack, Bigbag
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Qualitétstberwachung

Der Baustoff unterliegt einer strengen
Qualitatskontrolle und Eigeniberwachung
in unserem Werkslabor.

Das Produkt ist zertifiziert (EN 1504-3) und
wird entsprechend den zu Grunde liegen-
den Normen fremdiberwacht.

Besondere Hinweise

Sicherheitshinweise

Gefahren-, Sicherheits- und Entsorgungs-
hinweise entnehmen Sie bitte dem
Sicherheitsdatenblatt.

Rechtliche Hinweise

Die Angaben dieses Merkblattes stellen
allgemeine Hinweise aufgrund unserer
Erfahrungen und Prifungen unter Norm-
bedingungen zur Zeit der Drucklegung dar
und bericksichtigen nicht den konkreten
Anwendungsfall.

Je nach den Umstanden (insbesondere
Untergrinde, Verarbeitung und Umwelt-
bedingungen) kénnen die Ergebnisse von
diesen Angaben abweichen. Die Daten
sind daher unverbindlich und befreien
den Empfénger grundsétzlich nicht von
eigenen Prifungen und Versuchen. Eine
Ableitung von Ersatzansprichen ist nicht
moglich.

Es gelten die Verkaufs- und Lieferbedin-
gungen fir Spezialbaustoffe in der jeweils

letzten Fassung.

Anderungen vorbehalten.
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Technische Daten

Vorbehandlung

Die zu beschichtende Fléche durch Schrémen oder HDW-Strah-
len von losen und schlechten Betonteilen befreien. Der Unter-
grund muss frei von trennenden Substanzen wie Staub, Ol und
stehendem Wasser sein. Es ist auf eine ausreichende Rautiefe zu
achten. Rostige Bewehrungseisen und solche, die in unzulédssig
chloridbelastetem Beton liegen, mussen vollsténdig freigelegt,
entrostet und gegebenenfalls mit Korrosionsschutz behandelt
werden. Altbeton gut vornéssen (mattfeucht) — bei Aufbringen
des Mértels darf kein stehender Wasserfilm vorhanden sein.

Verarbeitung

Den Beton in vorgelegtem Wasser mit niedertourigem Rihrgerét
(Bohrmaschine, Quirl) knollenfrei anmischen. Den Frischmértel
mit ausreichendem Druck auf den wassergeséttigten Untergrund
aufbringen. Bei steifer Einbaukonsistenz empfehlen wir die Ver-
wendung unserer Haftbricke NOVISAN SK 1 K. Die Haftbriicke
in weicher Konsistenz mittels harter Wurzelbirste kréftig in den
Untergrund einbirsten und den Sanierbeton frisch in frisch auf-
tragen.

Nachbehandlung

Die sanierte Stelle ist sofort und fir mindestens 5 Tage mit Folie
abzudecken (besonders wichtig bei Sonneneinstrahlung und
Wind!). Bei einer Nachbehandlung mit Verdunstungsschutz ent-
fallt dos Abdecken. Eine Vertréglichkeit sollte jedoch abgeklért
werden.

Allgemeine Hinweise

Wéhrend der Verarbeitung und 24 Stunden danach darf die Luft-
und Bauwerktemperatur +5°C nicht unterschreiten. Ansonsten
sind die bekannten Grundsétze der Betontechnologie und die
einschlagigen Normen und Richtlinien zu beachten. Fir ndhere
Auskinfte stehen lhnen unsere Mitarbeiter sowie unser Werkla-
bor zur Verfigung.

Sicherheitsdatenblatt beachten!
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