LEISTUNGSERKLARUNG
Nr.ATZ/2025/00040

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttypes:
4/16 - BETON

2. Artikelnummer / Handelsbezeichnung:
Kalksteinsplitt 4/16

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des
Bauprodukts gemaR der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Gesteinskérnungen fiir Beton gemaR ONORM EN 12620

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers geman
Artikel 11 Absatz 5:

Schretter & Cie GmbH & Co KG
BahnhofstraBBe 27
A 6682 Vils

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmachtigten, der mit den Aufgaben gemaf Artikel 12
Absatz 2 beauftragt ist:

TPA Gesellschaft fur Qualitatssicherung u. Innovation
Salzstr. 3a
A 6170 Zirl

6. System oder Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbesténdigkeit des Bauprodukts
gemaf Anhang V:

System 2+

7. Im Falle der Leistungserklarung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird
Durch die notifizierte Stelle Technische Versuchs- und Forschungsanstalt fiir Festigkeits- und Materialpriifung
mit der Kennnummer 1379 wird mit der Konformitidtsbescheinigung Nr. 1379-CPR-0273/24 bestatigt, dass durc
den Hersteller eine Typpriifung der Produkte und eine werkseigene Produktionskontrolle, sowie zusatzliche
Priifungen von im Werk entnommenen Proben nach festgelegtem Priifplan vorgenommen werden und die
notifizierte Stelle eine Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle durchgefiihrt
hat und eine laufende Uberwachung, Beurteilung und Anerkennung der werkseigenen Produktionskontrolle
durchfiihrt.

8. Nicht zutreffend

9. Erklarte Leistung:
gemaR Tabelle 1 auf Seite 2
Die harmonisierte technische Spezifikation:
EN 12620 Gesteinskérnungen fiir Beton

Die Zuordnung der wesentlichen Merkmale entspricht der harmonisierten Norm, Anhang ZA, gemaR der
Tabelle ZA 1.

10. Verantwortlich fir die Erstellung dieser Leistungserklarung ist allein der Hersteller gemafS Nummer 4.
Unterzeichnet flr den Hersteller und im Namen des Herstellers von: afl PAY

Zirl, 13.02.2025 Nikolaus Steiner, Sachbearbeiter ( /
a’ .r‘

(Ort und Datum der Ausstellung) (Name und Funktion) J A -‘ : (Unférschrift)
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Erklarte Leistung / Tabelle 1

Wesentliche Merkmale Einheit Leistung

Kornform, -grofRe und Rohdichte

Korngruppe d/D - 4/16

KorngrofRenverteilung M% Gc90/15

Kornformkennzahl d=4mm, D=16mm M% Slyg

Rohdichte Mg/m? 2,68-2,74
Reinheit

Feinanteil M% f15

Muschelschalengehalt in groben Gk. M% SC 1o
Widerstand gegen Zertriimmerung

Los Angeles-Koeffizient - ‘ NPD
Widerstand gegen Polieren/Abrieb/VerschleiR/Abnutzung

Polierwert - ‘ NPD
Zusammensetzung/Gehalt

Humusgehalt - bestanden

saureldsliches Sulfat % ASps

Chloride % <0,04

Gesamtschwefel % <1

Petrographische Beschreibung - Kalkgestein

Anderung des Erstarrungsbeginns Minuten bestanden
Raumbesténdigkeit

Schwinden infolge Austrocknen % ‘ bestanden
Wasseraufnahme

Wasseraufnahme M% ‘ WA540,5
Gefahrliche Substanzen

Abstrahlung von Radioaktivitat - siehe Petrographie

Freisetzung sonstiger gefahrlicher Substanzen - siehe Petrographie
Frostwiderstand

Masseverlust nach FTW M% ‘ Fq
Bestandigkeit gegen Alkali-Kieselsaure-Reaktivitat

Alkali-Kieselsaure-Reaktivitat - ‘ BK1
Freiwillige Angaben

Magnesiumsulfatwiederstand M% MS g

Frost-Tausalz-Beabspruchung M% <5 / bestanden

Anteil leichtgewichtiger Organischer Verunreinigungen M% <0,05
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